
 

 

 



 

 

Manueller Turmventilator 29'' 75CM: 

Installations- und Bedienungsanleitung Evolar 

EVO-29T 

Bedienungsanleitung Turmventilator Evolar EVO-29T 
(Lesen und bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf) 

Montage schema: 

 

Liste der Einzelteile: 

1. Turm-Fangemeinde 

2. Zeitschalter 

3. Modusschalter 



 

 

4. Oszillationsschalter 

5. Fuß 

6. Bürger 

7. Fangemeinde mit Gewinde 

Spezifikation: 

Nennspannung: 220V 

Häufig: 50 Hz 

Stromverbrauch: 45W 

Ventilator Abmessungen: 29'' 75CM 

REGELN FÜR EINEN SICHEREN BETRIEB: 

1. Lesen Sie die Benutzer-/Installationsanweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch. 

2. Überprüfen Sie die Stromversorgung mit der vorgeschriebenen Nennspannung und Frequenz 

des Lüfters. 

3. Führen Sie bei laufendem Ventilator keine Finger, Bleistifte oder andere Gegenstände durch das 

Gitter. 

4. Trennen Sie den Lüfter vom Stromnetz, wenn Sie ihn bewegen. 

5. Trennen Sie den Ventilator beim Reinigen vom Stromnetz. 

ÜBERHITZUNGSSCHUTZ FUNKTION: 

Der Ventilator verfügt über einen eingebauten Thermostat im Motor. Die Sicherung schaltet den Lüfter 

automatisch ab, wenn der Motor überhitzt. Durch den eingebauten Temperaturschutz sind die 

Kunststoffteile gut vor Verformung und Feuer geschützt. Kunststoffteile sind daher gut vor Ausbrennen 

und Verformung geschützt.  



 

 

MONTAGEANLEITUNGEN 
MONTAGEANLEITUNG FÜR BASIS UND FAHRGESTELL: 

1. Entfernen Sie die Mutter an der Unterseite des Turmventilators und drehen Sie sie gegen den 

Uhrzeigersinn, um sie zu lösen. 

2. Montieren Sie die beiden Basis Fußteile zusammen. Diese passen durch Einsetzen der Passstifte 

zusammen. Drücken Sie die Basisteile fest zusammen. 

3. Schrauben Sie die Basisteile mit vier Schrauben zusammen. 

4. Befestigen Sie den Turmventilator am Sockel. Führen Sie den Faden durch die Basis. Die glatte 

Seite des Fußes sollte nach oben zeigen. Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel durch den 

Schlitz im Sockel verläuft. 

5. Verriegeln Sie Turmventilator und Sockel miteinander, indem Sie die Mutter am Gewinde 

festziehen. Die Mutter muss im Uhrzeigersinn festgezogen werden. 

 



 

 

ANWEISUNGEN 

LÜFTERSTEUERUNG (EIN/AUS & GESCHWINDIGKEIT) 

Mit dem Modusschalter können Sie die Lüftergeschwindigkeit ein-

/ausschalten und anpassen. Drehen Sie den Drehknopf auf ON, um 

den Ventilator einzuschalten. Der Lüfter hat vier Einstellungen: 0 = 

aus, 1 = niedrig, 2 = mittel, 3 = hoch. 

TIMER FÜR DIE LÜFTERSTEUERUNG 

Mit dem Drehknopf schalten Sie den Ventilator über den Timer ein. 

Nach der Einstellung läuft der Ventilator für die eingestellte Zeit. Der 

Ventilator kann wieder ausgeschaltet werden, indem der 

Drehschalter auf OFF gestellt wird. 

WARTUNGSHINWEISE 

Der Ventilator erfordert wenig bis gar keine Wartung. Versuchen Sie nicht, den Ventilator selbst zu 

reparieren. Wenn der Lüfter beschädigt ist oder beschädigt ist, wenden Sie sich an den Lieferanten oder 

eine autorisierte Reparaturfirma. 

WARTUNG: 

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Lüfters und trennen Sie ihn von der Stromversorgung, bevor Sie 

den Lüfter reinigen, zusammenbauen oder demontieren. 

2. Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation zum Motor, halten Sie die Lüftungsöffnungen 

an der Vorder- und Rückseite des Lüftermotors frei von Staub und Schmutz. Sie können diese 

Lüftungsschlitze mit einem Staubsauger reinigen. Trennen Sie den Ventilator immer vom Netz, 

bevor Sie ihn reinigen. Zerlegen Sie den Lüfter nicht, um Flusen zu entfernen. 

3. Wischen Sie die äußeren Anschlüsse mit einem weichen, mit einem milden Reinigungsmittel 

angefeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel, um Kratzer 

auf der Oberfläche zu vermeiden. 

4. Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Motorgehäuse oder andere 

Innenteile des Ventilators eindringen. 

5. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf der Ventilator nicht ständig verwendet werden. Sie 

müssen den Ventilator zur Reparatur zu einem autorisierten Reparaturbetrieb bringen. 

6. Ersetzen Sie niemals selbst Teile am Ventilator. 

UNTERSTÜTZUNG 

Alle verfügbaren Informationen und Teile finden Sie unter www.evolar.nl 

http://www.evolar.nl/


 

 

 



 

 

Manueller Turmventilator: 

Installations- und Bedienungsanleitung Evolar 

EVO-29T 

Bedienungsanleitung Turmventilator Evolar 

EVO-29T 
(Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren 

Sie sie auf.) 

Diagramm zusammenbauen: 

 

Teile: 

1. Tower-Lüfter-Chassis 



 

 

2. Zeitschalter 

3. Geschwindigkeitsschalter 

4. Oszillationsschalter 

5. Base 

6. Nuss 

7. Pfosten mit Schraubgewinde 

SPEZIFIKATION: 

Nennspannung: 220V 

Nennfrequenz: 50 Hz. 

Eingangsleistung: 45 W Größe 

Ventilator: 29'' 75CM 

Regeln für den sicheren Betrieb: 

1. Lesen Sie vor dem Gebrauch diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch 

2. Bitte passen Sie die Leistung an die Nennspannung und Frequenz des Lüfters an. 

3. Stecken Sie bei laufendem Ventilator keine Finger, Bleistifte oder andere Gegenstände durch 

das Gitter. 

4. Trennen Sie immer die Stromversorgung, wenn Sie den Ventilator bewegen. 

5. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Ventilator reinigen. 

ÜBERHITZUNGSSCHUTZ FUNKTION: 

Im Motor des Ventilators ist ein Thermostat eingebaut. Die Sicherung wird automatisch abgeschaltet, 

wenn die Motortemperatur aufgrund von Unfällen den Grenzwert überschreitet. Die Kunststoffteile 

sind gut vor Ausbrennen und Verformung geschützt.  



 

 

MONTAGEANLEITUNGEN 
BASIS- UND FAHRGESTELL MONTAGE: 

1. Entfernen Sie die Mutter an der Unterseite des Turmventilators. Zum Öffnen gegen den 

Uhrzeigersinn drehen. 

2. Montieren Sie die beiden Sockelfuß Teile zusammen. Der Sockel

 wird durch 

Zusammenstecken der Passstifte zusammengefügt. Drücken Sie die Basisteile fest zusammen. 

3. Schrauben Sie die Basisteile mit vier Schrauben zusammen. 

4. Befestigen Sie den Turmventilator am Sockel. Führen Sie den Faden durch den Fuß. Die glatte 

Seite des Fußes muss nach oben zeigen. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel durch den Schlitz 

im Sockel verläuft. 

5. Verriegeln Sie den Turmventilator und den Sockel miteinander, indem Sie die Mutter am 

Gewinde festziehen. Die Mutter muss im Uhrzeigersinn festgezogen werden. 

 



 

 

BEDIENUNGSANLEITUNGEN 

STEUERUNG DER LÜFTERGESCHWINDIGKEIT (EIN/AUS & 

GESCHWINDIGKEIT) Mit dem Positionsschalter können Sie den 

Ventilator ein-/ausschalten und die Geschwindigkeit einstellen. 

Drehen Sie den Drehschalter auf ON, um den Ventilator 

einzuschalten. Der Lüfter hat vier Positionen: 0 = aus, 1 = niedrig, 2 = 

mittel, 3 = hoch. 

TIMER 

Mit dem Drehknopf schalten Sie den Ventilator per Timer ein. Nach 

der Einstellung läuft der Ventilator für die eingestellte Zeit. Durch 

Drehen des Drehschalters auf OFF kann der Ventilator wieder ausgeschaltet werden. 

WARTUNGSHINWEISE 

Der Ventilator ist wartungsarm. Versuchen Sie nicht, den Lüfter selbst zu reparieren. Wenn der Lüfter 

beschädigt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an den Lieferanten oder wenden Sie sich an eine 

autorisierte Reparaturfirma. 

WARTUNG: 

7. Trennen Sie den Lüfter vom Stromnetz, bevor Sie den Lüfter reinigen, montieren oder 

demontieren. 

8. Um eine ausreichende Luftzirkulation zum Motor sicherzustellen, halten Sie

 die Lüftungsschlitze an der Rückseite des Motorgehäuses Raums staub- und schmutzfrei. Sie 

können diese Lüftungsschlitze mit einem Staubsauger reinigen. Ziehen Sie immer den Stecker 

aus der Steckdose, bevor Sie den Ventilator reinigen. Zerlegen Sie den Lüfter nicht, um Staub 

zu entfernen. 

9. Wischen Sie die äußeren Anschlüsse mit einem weichen, getränkten Tuch ab. Verwenden Sie 

keine scheuernden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, um Kratzer auf der Oberfläche zu 

vermeiden. 

10. Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Motorgehäuse oder die Innenteile 

eindringen. 

11. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, kann der Ventilator nicht jederzeit verwendet werden. 

Beauftragen Sie einen Fachmann mit der Reparatur des Ventilators. 

12. Ersetzen Sie niemals Teile am Ventilator. 

UNTERSTÜTZUNG 

Alle verfügbaren Informationen und Teile finden Sie auf www.evolar.nl 

http://www.evolar.nl/


 

 

 


